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Avand in vedere precipitatiile abundente din ultima perioada precum si situatiile similare care pot aparea in viitor va
comunicam urmatoarele;

1. Veti activa comitetele Iocale pentru situatii de urgenta si veti pune in aplicare planurile de actiune in caz de inundatii
pentru intreprinderea masurilor ce sc impun in situatia in care epar fenomene meteorologice nefavorabile pe raza
localitatii dvs.;

2. Vet asigura stocul necesar de materiale si dezinfectanti pentru activitatile de interventie in zonele calamitste si pentru
prevenirea imbolnavirilor care ar putea fi cauzate de inundatii;

3. Veti lua toate masurile necasare pentru asigurarea continuitatii serviciilor de aprovizionare cu apa potabila, a celor de
canalizare-epurare si de salubritate;

4. In cazul surselor publice locale individuele de apa { fantani publice ete.) veti avea in vedere protectia sanitara a acestora
,asanarea si dezinfectia cu substante clorigene ;

5. Vor fi desemnate amplasamente/locatii rezervate evacuarii/cazarii in adaposturi temporare a persoanelor sinistrate , fara
adapost, pentru cazwrile in care situatia va impune o astfel de masura;

6. Incazul in care pe raza localitatii dvs. se vor produce inundatii veti informa populatia cu privire la masurile ce trebuie
luate pentru prevenirea imbolnavirilor astfel:

a) sa consume apa potabila imbuteliata, sa nu bea apa direct din fantani sau de la robinet (in cazul in care apa din acesle
surse este nepotabila sau calitatea acesteia este necunoscuta ); se vor respecta de asemenes regulile generale de wtilizare
2 apei in cursul unei inundatii conform recomandarilor Ministertului Sanatatii astfel:

- in localitatile unde functioneaza sisteme publice de aprovizionare cu apa potabila se recomanda sa se consume apa
pentry baut,pentry preparat mancarea si pentru igiena peronala APA DIN RETEA ( daca nu sunt impuse restrictii
speciale);

- in localitatile rurale, unde aprovizionarea cu apa se face din fantanile individuale sau publice, in cazul in care
acestea au fost inundate, apa se considera NEPOTABILA si ESTE INTERZISA PENTRU CONSUM;

- sa asculte si sa urmeze anunturile transmise de autoritatile locale, care vor informa populatia daca apa este sigura
pentru consum, gatit sau imbaiere;

- pentru mai multa siguranta apa din retea se poate consuma fiarta si racita.Apa trebuie lasata sa se raceasca
singura,fara edaugare de gheats;

- in cazul in care nu este posibila fierberea apei, dezinfectia chimica a apei contaminate este eficienta pentru
eliminarea bacteriilor si a majortitatii virusurilor. Optiunile pentru dezinfectia chimica includ compusi de clor sau
iod;

- in zonele rurale unde apa este considerata nepotabila, consumati apa imbuteliate sau apa potabila asigutata de catre
reprezentantii sutoritatilor publice;

- preveniti contaminarea apei in timpul depozitarii acesteia; _

- folositi apa potabila in scopul casnice ( pentru curatare, spalarea lenjeriei, salubritate ete.);

- folositi apa potabila clorinata pentru prepararea alimentelor si pentru spalarea ustensilelor;

- preparati laptele si hrana bebelusifor numai cu apa petabila ( sigura. din punct de vedere microbiologic, fizico-
chimic si radiologic);

- atunci cand calitatea apei este nesigura sau insuficienta, se recomande alaptarea bebelusilor;

Ancxat. prezentei adrese va transmitem instructiunile de intretinere si conditiile igienico-sanitare care trebuie
aplicate/respectate pentru fantani. ,

b) sa consume doar alimente ambalate sau bine preparate termic; alimentele care au fost contaminate datorita inundatiilor
vor fi scoase din consum;

¢) sanu atinga animalele moarte si sa avertizeze autorilatile in vederea evacuarii acestora;

d) sa evite expunerea prelungita la frig si umezeala;



¢} sa pastreze alimentele in conditii igienice;
f} sarespecte igiena individuala;
g) Ilaprimele semne de boala sa sc prezinte la cel mai apropiat medic sau spital.

Pentru managementul corespunzator al situatiilor aparute in caz de inundalii si in vederea prevenirii aparitiei de
evenimente de sanatate publica recomandam consultarea si punerea in aplicare a masurilor incluse in materialele postate
pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti ( www.insp.gov.ro:,, Recomandari pentri: populetia aflata
in zone cu risc de inundatii” si ,, Ghid pentru educarea si comportamentul populatiei in zonele cu risc pentru inundatii™

Orice eveniment deosebit legat de fenomenele meteorologice anuntate cu impact pe sanstatea publica va fi adus. la
cunostinta D.S.P.Prahova ( 1cl:0244/522201, fax: 0244/523471 — in timpul programului de lucru — 08.00-16.00 si tel: 0745
300792 — serviciul de permanenta in afara progmmului de lucru).
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ANEXA FANTANI -
Conditii igienico-sanitare
s Masuri tchnico-constructive
1.fantana trebuic emplasata si construita astfel incat sa fie protejaia de orice sursa de poluare si sa asigure accesibilitates consumatorilor, Ie distante
convenebile si in amonte de locuinte si ancxcle insalubre (latrine, grajduri, depozite de descuri mengjere sau industrisle,platforme individuale de
colectare a gunoiului de grajd, cotete,ctc.), astfe incat sa fie asigurste distantele necesare zonei de protectie sanitara, in punctul cel mai inalt al terenului /
gospodariei, contraindicandu-se amplasarea in zone inundabile, declive, in apropierca casclor sau santurilor de scurgere;
2.zona de protectie sanitara & funtanilor publice : amplasarea fantanilor publice si individuale ‘se va face cu respectarea distantei de ce!l putin 10
metri radial fate de orice sursa posibila de poluare(grajd,cotete, platforme individuale de colectare & gunofului de grajd,fose septice vidanjabile,latrine si
trebuie sa se faca astfel incit sa nu afcctezs senatatea populatiei si mediv,; aceasta distanta minima de protectie sanitara va i strict respectats, cu atat mat
mult in cazurile in core constructis fantanii nu asigurs protectin apei, iar adancimea acvilerului folosit este mai mica de 10 metri;
3.adancimea stratuluf de apa folosit nu trebuie sa fic mai mica de 6 metri, fiind necesara alegerea unor stratur? acvifere cat mai  profunde cu debit si
compuzitie constante si corespunzatoare;
4.perctii fantanii trebuie astfel amenajaii incat sa previna orice contaminare exterioara si vor fi construiti din material rezistent si impermeabil
(ciment, caramidn, piatra, tuburi din beton) cu cilindri corespunzatori stratului acvifer preforati pentru a permite patrunderea apel in put ;
5,peretfi fantanti vor fi prevazuti cu ghizduri avand inaltimea de 70-100 cm deasupra solului st 60 cm sub nivelul acestula; ghizdurile se construiesc
din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu perctii fantanii trebute facuta in mod etans;
6.fantana trebuic prevazuin cu capac, iar deasupra ci cu un Acoperis care sa ¢ proigjeze impotriva precipitatiilor atmesferice;capacul va acoperi
complet fentana cand aceasta nu este folositn;
7.modul de scoatere a apei din fantana trebuie sa s¢ feca printr-un sistem care sa impicdice poluaren ei si va fi prin galeata propric fixatr 1a sistemul
de scoatere a apci sau pompa;galctile utilizale la scoaterea apei trebuie tinute suspendate atunci cind nu sint utilizatc —ele nu trebuic lasats pe o suprafain
murdare; este inferzisa scoaterea apei cu galeti individuale, filnd indicatn folosirea pompelor / rasturnarca antomata o galetii; este interzisa adaparea
directa a animalelor din galcata fantanii : pentru aceasts, geleata trebuic prevazuta la gum cu o cuce de fier, iar fantana se imprejmuieste pentru
prevenirea accesului animalelor; pentru adaparea animalelor sc va amenaja un jgheab;
8.in jurul fantanii trebuic sa existe o zona de protectic minimala cu o raza de 1,5 metri; aceasta trebuie inluzata(adica amenajata in panta (4-5 cm Ia
1m)), cimentata/pavals,impermezbilizata contra infiltratiflor, cu partea cea mai ridicata spre fantana (pentru indepartarea apelor de siroire); este interzisa
efectuaren de sactivitati gospodaresti in apropicrea funtanilor (spalarea rufelor, lanel, zarzavaturilor eic.);proicctarea , constructia si amengjarea fantanilor
publice si individuale trebuie efeciuate in concordanta cu conditiile specifice local¢ si cu principiile penerale prevazute in aceasta anexa.
9,fantena va fi intretinuta permanent in petfecta stare de curatenie iar cele mai mici stricaciuni vor fi reparete imediat;
10.fantana trebule curatata 51 dezinfectata cel putin o date pe an,primavarn sau toamna, si obligatoriu ori de cate ori a fost impurificata prin cadavrul
vreunui animal,prin patrunderca de ape murdare de la suprafala sau ale altor elemente impurificatoare ,cand consumul apel respective a produs o boala
infectionsa(fcbra tifoida,dizenterie,hepatita epidemica,cic.) sau cand rezultatele de Inborator ale analize calitetii spei indica nepotabilitatea acesteia;
e  Masuri de intretincre-igienizare
1.asanaren fantanii ve incepe cu golirea putulvi de apn (sleirea putulul)
2.se curata findul fantanii de namol si eventualele impuritnti;
3.se curaia peretii fentanii;
Inainte ca persoana care efectueaza aceste operatiuni sa coboare in fantana trebuie sa se asigure ca aerul este respirabil, coborandy-se in fontana o
lumanare aprinsa legata de o sfoara; daca se stinge/arde greu, aerul din fundu! putulul nu este respirabil, impunandu-se o ventilatic mecanica a
putulul inainte de coborarea persoanei; este absolul necesara ca masura de precaylie legurea muncitorylui cu o franghie st supravegherea ocestuda
de catre alte persoane capabile sa il éxtruga din faniana in caz de accident;
d.se Insa apa sa revina la nivelul anterior (hidrostatic);
5.sc sconte apa din nou (prin pompare) — aceasta operatie repetandu-se de mai multe ori;
e Masuri de dezinfectic
Dupa efectuarea corespunzatoare 2 asanarii/curalirii fantanii, se initiaza procesul de dezinfectie propriu-zis numai cu substanie dezinfectante avizate
sanitar pentru dezinfectia apei potabile, asifel ;
1.5¢ calculeszn necesarul de dezinfectant in functie de volumul de apa din fantana (Regula generala:20 grame substaniz clorigena. 25% substanta
clorigena activa I 1 mc de apa pentru a obtine 0.5 mg/l clor rezidual liber)(substanta clorigena folosita pentru dezinfectic trebuic sa aiba specificat
continutul de clor activ) ;cantitatea de dezinfectant necesara (subsienta clorigena) = 20 g x vol.apa din fantana (me).Cantitatea de substanta clorigena
folosita pentru dezinfectin apei variaza in functie de cantitatea de clor activ cars trebuic realizat si care depinde de gradul de poluare a fantanii.Modul
de calcul al cengitatii de substanta clorigena necesara pentru efectuarca dezinfecticd este prevazut in OMS 11972614 .
2.sc dizolva cantitates de dezinfectant necesara in 10 litri de apa, inir-o galesta curata;
3.sc dizolva bine si se lasa sa se limpezeasca caleva ore;
4.solutia de var cloros {dacs acesta s foloseste ca substanta dezinfectanta){partea caro s-a limpezil)se toarmna in fantana si se amesteca bine cu apa din
fantana (prin agitare cu un bat) / cu galeata fantanii;
5.5e lasa minim 24 ore solutia dezinfectanta in fantana bine inchisa;
6.5c goleste fantana do apa;
7.5t spala peretii fantanii cu solutic de var cloros;
8.s¢ lnsa sa se refeca nivelul hidrostatic al fantanii;
9,58 continua scoalerea apei pana ce gustul si mirosul de clor dispar, )
Calitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa corespunda condititlor de calitate prevazute de legislatia in vigoare.
s  Recontrolul cu laborutorul
1. calitatea apei din fanstana asanata si dezinfectata va fi verificata prin analize de laboratos;
2. daca sc confirma conditiile de potabilitate ale acesteia(calitatea apei din fantana se incadreaza in parametrii de potabilitate c£.0G 7/2023), apa poate

fi data in consum uman,



